Ornikat

MORilier carton e

Montage de I'étagere Curve Bulle

Les 3 conseils avant de commencer

m Déballez votre colis et comptez les pieces @ Suivez cette notice pas a pas

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci
les précautions pour que votre commande soit compléte. pas a pas vous ne devriez rencontrer aucun probleme de
Si toutefois il arrive qu'une piece manque, n'hésitez pas a montage.

nous contacter via notre site internet en notifiant votre Prenez le temps de la lire entierement avant le début du
numéro de commande et le numéro ou description de la montage. Temps moyen : 15 min.

piéce manquante.
Conservez cette notice pour les montages et
NN . S démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont
@ Votre boite a outils est inutile une partie a été déchirée au démontage
Les meubles Orika ont été congcus pour étre assemblés
sans outils. N.b : Tout contact prolongé et important avec un liquide
peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des piéces et enlever les morceaux prédécoupés...
(décortiquer pour libérer les futures encoches)



Etape 1: Préparation des plateaux,
pieces n°2 et 3

- Plier chaque plateau et vérifier I'alignement des
encoches

Etape 2 : Préparation de la base

- Marquer les quatre plis en ligne droite présents sur la piece n°1
- Prendre la piéce comme indiqué ci-a droite; un seul cété doit reposer au sol

Etape 2 (suite) : Marquer les plis courbes

- Positionner ses mains pour obtenir deux appuis et plier un peu au dela de 90°,
le pli doit se faire sans forcer et la partie écrasée du carton se retrouve invisible
- Répéter l'oération pour tous les plis courbes de la piece, chaque pli doit se faire en souplesse




Etape 3 : Positionner un plateau

- Repérer l'intérieur de la base
- Insérer le plateau n°2 dans la partie centrale de la base, en respectant I'alignement des encoches
- Vérouiller par l'arriere avec les pieces n°4

Etape 4 : Insérer les autres plateaux

- Vérifier la position des plateaux (différences entre piéce n°2 et n°3) et répéter les opérations
de I'étape précédente pour chaque plateau, en veillant a la correspondance des encoches et
verrouiller par les pieces n°4

- Poser I'étagére au sol pour les
derniéres étapes




Etape 5: Préparer le verrouillage des plateaux
- Plier le renfort de I'encoche contre cette derniere. Répéter I'opération pour chaque encoche
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Etape 6 : Finalisation : Verrouiller les plateaux par les c6tés de la piéce n°1

- Replier un des quatre rabats de la piece n°1 et glisser cette partie dans les deux plateaux correspondant
- Verrouiller les renforts pliés de la piéce n°1 par pression dans les encoches des plateaux

- Répéter l'opération pour les trois autres rabats de I'étagére
- Basculer I'étagéere dans son sens d'usage et vérifier une derniére fois la position des plateaux




